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200mV 100µV ± 0,5% ± 2D 
2V 1mV ± 0,5% ± 2D 
20V 10mV ± 0,5% ± 2D 
200V 100mV ± 0,5% ± 2D 
600V 1V ± 0,8% ± 5D 
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: 250 .  200mV  600
./ . . . 

2mA 1µA ± 0,8% ± 3D 
20mA 10µA ± 0,8% ± 3D 
200mA 100µA ± 0,8% ± 3D 
10A 10mA ± 1,2% ± 3D 

:  250mA/250V. ( -
 10A ) 

200V 100mV ± 1,0% ± 5D 
600V 1V ± 1,0% ± 5D 

: 600 ./ . . 
: 40  - 400 . 

(  MAS830B)

40 Ом  . 

: 250 ./ . . 

200Ω 0,1Ω ± 0,8% ± 4D 
2kΩ 1Ω ± 0,8% ± 4D 
20kΩ 10Ω ± 0,8% ± 4D 
200kΩ 100Ω ± 0,8% ± 4D 
2MΩ 1kΩ ± 0,8% ± 4D 
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ТЕСТ БАТАРЕЕК

Диапазон Разрешение Точность

12В

ТЕСТ БАТАРЕЕК

1. Со

Защита от перегрузки: 250 мА/250 В

едините красный щуп с гнездом “mAVΩ”, черный щуп 
с гнездом “COM”

2. Поворотным  переключателем выберите желаемы
предел измерений

3. Подсоедините к клеммам или контактам на батарее
4. Прочитайте на дисплее показания величины

“mAVΩ”

“mAVΩ”,

“mAVΩ”,

0,01В ±0,8%±7D

9В 0,01В ±0,8%±7D

1,5В 0,001В ±3,0%±5D

“mAVΩ”,

“mAVΩ”,

“mAVΩ”,


